
Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.
Пров.
Т. контр.

Н. контр.
Утв.

Лит. Масса Масштаб

Лист Листов
Нач.отд.

Heatleader E 5000-1
Водонагреватель

электрический объемом
5000 л

1 : 25

1 

Копировал

31.07.2020

Формат A4x3

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин

в. 
№

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в. 

№
Пе

рв
. п

ри
ме

н.

Heatleader E 5000-1

Параметры
Наимнеование Значение

Рабочее давление, МПа не более 0,6
Расчетное давление, МПа 0,6
Пробное давление при гидроиспытании, МПа 0,9
Температура входа в водонагреватель мин, С 5
Температура на выходе водонагревателя, С 95 для AISI, 80 для эмалированных
Состав рабочей среды Подготовленная сетевая вода
Плотность рабочей среды 1000
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 не регламентируется
Тип  водонагревателя вертикальный
Номинальная вместимость, литр 5000
Рабочий объем, литр 5000
Условия эксплуатации помещение
Расчетный срок службы, лет 10
Материал водонагревателя Ст3

Назначение патрубков

Обозначение Назначение
Условный проход

Dn, мм
Условное

давление, МПа
А Выход воды G2" 0,6
Б Руциркуляция G1" 0,6

В
Датчик тепературы или 

регулирующий термостат
М24х1,5 0,6

Г Отвод для установки ТЭНа G2" 0,6
Д Отвод для установки ТЭНа G2" 0,6
Е Вход воды G2" 0,6
Ж Ревизионный фланец Ду160 0,6
И Гильза под термометр М12х1,5 0,6
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